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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
 

Conform regulamentului 305/2011             Numarul: 0403022 
 

1. 
Cod unic de identificare al produsului:  

VI 100 PRO 

2. 

Numar tip, numar lot, numar serie sau orice alt element care permite identificarea produsului destinat utilizarii in constructii  conform 
articolului 11, paragraful 4 : 

Numar de tip si lot inscrise pe eticheta fiecarui cartus 

3. 

Utilizarea produsului destinat utilizarii in constructii, conform specificatiilor tehnice standardizate, asa cum este prevazut de catre fabricant : 

Fixare chimica pentru bara de armatura Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 pentru utilizare in beton fisurat ETA14/0120 
Incarcare statica sau qvasi statica in intervalul de temperatura -40°C  +80°C 

4. 
Nume, firma sau marca si adresa de contact a fabricantului, conform articolului 11,  paragraful 5 : 

ALSAFIX 114a rue principale 67240 Gries 

5. 
In caz contrar, numele si adresa de contact a mandatarului al carui mandat acopera indatoririle redate la articolul 12,  paragraful 2 : 

Nu se aplica (vezi art. 4) 

6. 
Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare ale performantelor stabile ale produsului destinat utilizarii in constructii, conform anexei V : 

 Sistemul 1 

7. 
In cazul declaratiei de performanta cu privire la un produs destinat utilizarii in constructii garantata printr-o norma standardizata: 

Parametri determinati la nivel national 

8. 

In cazul unei declaratii de performante cu privire la un produs destinat utilizarii in constructii pentru care s-a eliberat o evaluare tehnica 
europeana: 

Avizul Tehnic European ETA 14/0120 s-a realizat de catre ITB in baza Raportului Tehnic 023; 
Organismul acreditat  ITB (1488)  a realizat o determinare a produsului tip in baza unei inspectii initiale a locului de fabricare si in baza unei inspectii 
periodice conform sistemului 1 si in baza certificatului de conformitate. 

9. Performante declarate 

Caracterisitici principale Performante declarate 
Specificatii tehnice 

standard 

Rezistenta caracteristica la tractiune ETA 14/0120 paragraful 5  Conform 
Agrementului Tehnic 

european 14/0120 
Conform Raportului 

Tehnic 029 

Rezistenta caracterisitica la forfecare Parametri determinati la nivel national  

Distanta minima intre axe si fata de margine  ETA 14/0120 paragraful 5  

Deplasare la starea limita de serviciu ETA 14/0120 paragraful 5  

Rezistenta la foc Parametri determinati la nivel national   

10. 
Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt conforme performantelor declarate indicate la punctul 9. Prezenta declaratie de 
performante este stabilita sub propria raspundere a fabricantului identificat la punctul 4. 

 
Semnat in numele fabricantului si pentru el de catre:    Dl Romuald Roeckel, Director general 

01/07/2013 la Gries 
 
 
 
 
 


